
Solstenen lagt blandt andre sten i brolægningen, lyser op 
som en perlerække i bybilledet. Et integreret solcellepanel 
og den nyeste LED teknologi sikrer god lyskvalitet, 
atmosfære, sikkerhed og ledelys i uderummet. Billig i 
etablering, da der behøves ingen kabler. CO2 neutral 
belysning, som kan benyttes overalt. 

Solstenen der lyser op i byen
Materialer
Top: Støbt transparent 
UV-stabiliseret polycarbonat (PC). 
Bund: Sprøjtestøbt ABS. 
Montageplade: Galvaniseret stål.

Designdetaljer
Overfladestruktur på top er 
udformet som en chaussésten. 
Lyset brydes i toppen via 
indstøbte lufthuller. 

Lysfunktion
Lyset tænder via ur i skumringen. 
I vinterperioden fordeles lyset 
intelligent, f.eks. lyser den 
kraftigere mellem solnedgang og 
midnat og dæmpes til ca. 70% 
mellem kl. 24.00-05.00.

Lysenhed og solcelle
LED lysdioder: 8 stk 0,1W 
warmwhite. Polykrystallinsk 
silicium solcellepanel i hele 
toppen. Elektronik: Intelligent 
lysprogram, som fordeler lyset 
jævnt over døgnets mørke timer, 
og styres via Frankfurt-uret. 
Batteri: Li-Ion.

Montage
Nedgravning. Tyveri- og 
hærværkssikret vha montage- 
plade, der sikrer fastgørelse via 
de omkringliggende to sten.  

Vedligeholdelse
Batteri udskiftes ca. hvert 5. år.

Vægt og størrelse
Ca. 0,5 kg, 90x90x90mm.

Bemærk
Solstenens produktdata er under 
løbende optimering.  
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